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Laserschneidroboter
ROBOCUT A 300

Hervorragende Bauteilzugänglichkeit // Prozesssicher und wirtschaftlich // Laserleistungen von 100 - 1000 W









		 

		

	


	


	
		
	
	
		DATENBLATT
		Technische Daten zur Produktreihe ROBOCUT
	



	
	
		BILDER
		Funktionsbeschreibende Bilder und Wallpaper
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		Anwendungs-Videos aus produktiven Anlagen
	



		

	


	
	

	
		
	


	
		
	


	
		
	


	
		
	


	
		
	


	
		
	


	
		
	


	
		
	

	




	
		 

		
			
				
	







	Der Laserschneidroboter ROBOCUT verkörpert die einzigartige Kombination von Laser und Roboter welche auf dem Markt ihres Gleichen sucht. Durch diese Verknüpfung steht Ihnen das ideale Werkzeug zur Bearbeitung von Kunststoff- und Metallbauteilen zur Verfügung. Zur Anpassung auf Ihre spezielle Aufgabenstellung kann der Laserroboter mit Laserleistungen von 100 - 1000 W ausgerüstet werden.


Der Haupteinsatzbereich des Laserroboters liegt im Beschnitt von Kunststoffverkleidungsteilen aus der Automobilindustrie, wie z.B. Säulenverkleidungen oder Türmodule. Hierbei können fast alle Kunststoffe, wie z.B. PP, PE, ABS-PC, Plexiglas, TPO-Folien sowie jegliche Textilien mit bester Schneidqualität und hoher Geschwindigkeit beschnitten werden. Im Metallbereich können Stahlbleche bis 3 mm und Edelstahlbauteile bis 2 mm wirtschaftlich bearbeitet werden. Die unerreichte Flexibilität des Laserroboters ROBOCUT bietet Ihnen ungeahnte Möglichkeiten bei der Teilebearbeitung.



				

			

		

		 

		

	


	
	
LASERSCHNEIDDÜSE
Durch eine extrem schlanke Ausführung der Laserschneiddüse ist 
eine hervorragende Bauteilzugänglichkeit gegeben. Die Pro-
zessgaszuführung ist durch Kanäle in der Düse realisiert, wodurch 
außenliegende Schläuche entfallen. Je nach Aufgabenstellung 
stehen Schneiddüsen mit verschiedenen Fokuslängen zur Verfügung. 


Für Wartungsarbeiten kann die Schneidoptik über ein Schnell-
wechselfach in kürzester Zeit ausgebaut werden.



	









	
	







	
LASER UND HF-NETZTEIL
Die eingesetzten CO2 Laser basieren auf der sealed-off-Bauweise, wodurch die Laser mehr als 15.000 Stunden ohne Gaswechsel betrieben werden können. Der integrierte Diodenlaser mit niedriger Leistung erleichtert die Strahljustage und ist eine enorme Hilfe bei der Programmierung der Bauteile.


Das in den Roboter integrierte HF-Netzteil bringt entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen, da Belastungen auf das HF-Kabel komplett entfallen. Im Servicefall kann das komplette HF-Netzteil schnell
und einfach gewechselt werden.






	
	
ACHSEN 4 UND 5
Der Laserroboter ROBOCUT bietet als einziger Laserroboter endlos drehbare Achsen 4 und 5. Durch diese Besonderheit ist eine hervorragende Bauteilzugänglichkeit und bei vielen Anwendungen eine deutliche Taktzeitreduzierung möglich. Die Spiegel sind versenkt angeordnet, so dass eine Kollision mit den Strahlführungskomponenten ausgeschlossen ist.





	




	
	







	
LINSENVERSCHMUTZUNGS- ÜBERWACHUNG
Die Linsenverschmutzungsüberwachung kann optional in die Achse integriert werden. Die Anzeige auf der Bedienoberfläche weist automatisch auf eine erforderliche Linsenreinigung hin.





	
	
SCANNER
Durch den integrierten Scanner (Laserstrahlablenkung durch zwei extrem leichte Spiegel) wird eine Bearbeitungsfläche mit einem Durchmesser von 150 mm bei stehendem Roboter abgedeckt. Die Scannereinheit wird durch den Roboter an den Bauteilen universell platziert. Es können Konturen jeglicher Art mit höchster Präzision und Schnelligkeit geschnitten oder beschriftet werden. Bei dem Schneiden eines Kreises kann z. B. eine Rundlaufgenauigkeit von +/- 0,02 mm erreicht werden.



	







	
	
ABSTANDSSENSORIK
Die zum Patent angemeldete und speziell für den Metallschneidebereich 
entwickelte Abstandssensorik wird in Zusammenarbeit mit der Fa. Precitec 
gefertigt. Die Fa. Precitec ist ein renommierter Hersteller und Marktführer 
im Bereich Abstandssensorik für Laserschneidanwendungen. Dies gewähr-
leistet einen industriellen Standard mit hohem Qualitätsniveau.


Durch die Integration der Abstandssensorik in unserem Laserroboter 
entsteht der kompakte Aufbau mit einem sehr kurzen Abstand vom Dreh-
punkt des Roboters zum Bearbeitungspunkt am Bauteil. Dadurch ist 
eine hervorragende Bauteilzugänglichkeit, eine sehr gute Bahnwiederhol-
genauigkeit sowie Umorientierungsgeschwindigkeit möglich.



	











	
		 

		

		 

		

	


	
		 

		
			
				
	
GENAUIGKEIT
Einer der wichtigsten Anforderungen bei Laserschneidanwendungen ist die Bahngenauigkeit des Roboters. Durch den stabilen Aufbau des Roboters  und das Softwaremodul "Dynamisches Modell" von ABB erzielen wir hier bislang unerreichte Ergebnisse. Besonders bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten wird eine sehr hohe Bahnwiederholgenauigkeit erreicht.
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