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Laserschneidstation
FLACS SCAN 100

Bearbeitung von hochgenauen Konturen // Hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit // Schneiden, Markieren, Perforieren und Abtragen









		 

		

	


	
		
	
	
		DATENBLATT
		Technische Daten zur Produktreihe FLACS SCAN 100
	



	
	
		BILDER
		Funktionsbeschreibende Bilder und Wallpaper
	



	
	
		VIDEOS
		Anwendungs-Videos aus produktiven Anlagen
	



		

	


	

	Zu diesem Produkt sind aktuell keine Anwendungsfilme vorhanden.





	
		 

		
			
				
	
	
Laserbearbeitungsstation FLACS SCAN 100
Standard-Laserstation für die kostengünstige Bearbeitung von Kunststoffbauteilen. Das flexible System ist eine interessante Alternative zu herkömmlichen Stanzen. Durch die minimierten bewegten Massen (der Laserstrahl wird durch zwei sehr leichte Spiegel umgelenkt) können hochgenaue Konturen mit sehr hohen Geschwindigkeiten hergestellt werden. Nicht nur das Schneiden von Bauteilen, sondern auch Markieren, Perforieren oder Abtragen von Material sind möglich. Die erreichbaren Genauigkeiten liegen je nach Anwendung bei bis zu +/- 0,02 mm.





	





	







	
	
LASER
In diesem Anlagenkonzept werden CO2-Laser zwischen 60 und 600 Watt eingesetzt. Der Laser ist auf einer Justageplatte montiert und mit komplett geschlossener Strahlführung ausgestattet, die mit Überdruck staubfrei gehalten wird.



	







	
	





	
SCANNER
Als Laseraustritt kann eine feste Düse, ein 2-Achsen-Scanner oder ein 3-Achsen-Scanner verwendet werden. Mit dem 3-Achsen- Scanner können größere Arbeitsbereiche mit guter Fokusqualität realisiert werden. Die Ansteuerung des Scanners erfolgt über einen Industrie-PC.





	
	
STRAHLFÜHRUNG
Die Strahlführung ist komplett geschlossen und einfach justierbar. Es
werden lediglich zwei Umlenkspiegel benötigt. Zur Minimierung des Fokus-
durchmessers und folglich zum Erreichen einer höheren Prozessleistung ist
eine Strahlaufweitung in der Strahlführung integriert.



	







	
	
ANLAGENVARIANTEN
Anlagenvariante mit Roboterbeschickung

Zur automatischen Beschickung steht eine Variante zur Verfügung, die im vorderen Bereich komplett geöffnet ist. Die Bauteile können 
von vorne durch einen Linearroboter oder 6-Achsen-Roboter flexibel in die Station eingehalten werden. Der Roboter kann die 
Bauteile mehrfach umpositionieren, um diese von mehreren Seiten mit dem Scanner bearbeiten zu können.
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Unternehmen	Profil
	Standort
	Mitarbeiter
	Leistungen
	Jobs / Karriere
	Kunden
	Vertriebspartner


Produkte	Laserroboter A 100
	Laserroboter A 300
	Laserschneidanlage
	Laserschneidstation 300/600
	Laserschneidstation 100
	Beschriftungslaser
	Laserperforation
	Remote Welding System
	Spritzgussautomation
	Systemlösungen
	Systemlösung
	Systemlösung
	Kompaktanlagen
	RWS-Roboter
	Robotergreifer


Service	Serviceleistungen
	Kontaktformular
	Serviceanfrage


Downloads	AGB
	Einkaufsbedingungen
	Einkaufsbedingungen Maschinen und Anlagen
	Produktinformationen
	Firmeninformation
	Produktbilder


Anwendungen	A-,B-,C-Säule
	Folien
	Hutablage
	Instrumententafel
	Kofferraumverkleidung
	Lenkrad
	Scheinwerferverkleidung
	Spiegelgehäuse
	Stossfänger
	Telefoncover
	Trennwand / Kofferraum
	Türmodul
	Türmodul Pitchen
	Zylinderkopfdichtung


PRODUKTFINDER	Finden Sie hier das passende Produkt


Wissensdatenbank	Wissen Rund um die Roboterautomation


Kontakt	Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne


AGB
Impressum
Datenschutz




© 2022 CHIMERICAL GmbH Designagentur Aschaffenburg



	

		
	
        
        
        
   
  
       
   
            
         
         
         
                  

         
         








